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150/300 kg

D mm
100
100
100
125
125
125
160
160
160
200
200
200

C mm
32
32
32
32
32
32
50
50
50
50
50
50

á

ä

â

á

ä

â

á

ä

â

á

ä

â

L mm
9
9
9
9
9
9

11
11
11
11
11
11

H mm
128
128
128
155
155
155
190
190
190
232
232
232

kg
0,57
0,52
0,48
0,60
0,64
0,69
1,15
1,10
1,00
2,21
2,05
1,92

kg
150
150
150
200
200
200
300
300
300
300
300
300

AxB mm
105x85
105x85
105x85
105x85
105x85
105x85
135x110
135x110
135x110
135x110
135x110
135x110

a/a*xb/b* mm
85/75x65/55
85/75x65/55
85/75x65/55
85/75x65/55
85/75x65/55
85/75x65/55
110/100x85/75
110/100x85/75
110/100x85/75
110/100x85/75
110/100x85/75
110/100x85/75

ZESTAWY KOŁOWE STAŁE
Zestawy kołowe stałe serii TPS-POPU mocowane na tzw. płytkę są połączeniem widelca wykonanego z tłoczonej blachy stalowej oraz koła z piastą 
poliamidową i poliuretanową oponką. Wszystkie elementy metalowe zestawu pokryte są elektrolitycznie antykorozyjną powłoką cynkową. Szczegóło-
wy opis kół na stronie 24.

FIXED CASTORS
ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYAMIDE WHEEL CENTRE, POLYURETHANE TREAD,  BALL BEARING,  
ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING.

ident.
40463
40455
40454
40473
40465
40464
40483
40475
40474
40493
40485
40484

Płytka DIN: dla zestawów Ø80 -Ø125

DIN top plate: for castors Ø80 -Ø125

Metalowa osłonka przeciwwłókienna: duża 
Piasta koła: inny kolor na specjalne zamówienie
Oponka poliuretanowa: inny kolor na specjalne zamówienie
Metal treadguard: big
Wheel centre: color upon request
Polyurethane tread: color upon request

AKCESORIA-DODATKI / VARIETIES - ACCESSORIES

 kod / code
TPS-POPU 100K
TPS-POPU 100W
TPS-POPU 100S
TPS-POPU 125K
TPS-POPU 125W
TPS-POPU 125S
TPS-POPU 160K
TPS-POPU 160W
TPS-POPU 160S
TPS-POPU 200K
TPS-POPU 200W
TPS-POPU 200S

TPS
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150/400 kg

KOŁA
Koła serii POGE posiadają oponki wykonane z pełnej, niebrudzącej, elastycznej gumy wulkanizowanej na poliamidowej piaście. Koła odznaczają 
się wysoką nośnością, nie niszczą podłoża, zapewnia niski opór toczenia przy zachowaniu wysokiej żywotności. Koła w warunkach normalnego 
stosowania są bezobsługowe. Standardowo koła są wyposażone w trzy wersje łożyskowania: ślizgowe,
igiełkowe lub kulkowe. 

WHEELS
POLYAMIDE WHEEL CENTRE, NON-MARKING SOFT RUBBER TREAD, BALL BEARING, ROLLER BEARING  
OR PLAIN BEARING.

 
mm
100
100
100
125
125
125
160
160
160
200
200
200

mm
35
35
35
35
35
35
50
50
50
50
50
50

á

ä

â

á

ä

â

á

ä

â

á

ä

â

mm
12
12
15
12
12
15
20
20
20
20
20
20

mm
44
44
44
44
44
44
58
58
58
58
58
58

kg
0,30
0,27
0,23
0,37
0,34
0,30
0,65
0,60
0,50
1,10
1,00
0,95

kg
150
150
150
200
200
200
350
350
350
400
400
400

ident.
39845
39843
39834
39865
39863
39854
40133
40124
40115
40153
40144
40135

Piasta koła: inny kolor na specjalne zamówienie
Niebrudząca guma elastyczna: inny kolor na specjalne zamówienie
Wheel centre: color upon request
Non-markining soft rubber tread: color upon request

AKCESORIA-DODATKI / VARIETIES - ACCESSORIES

POGE

 kod / code
POGE  100/12K
POGE  100/12W
POGE  100/15S
POGE  125/12K
POGE  125/12W
POGE  125/15S
POGE  160/20K
POGE  160/20W
POGE  160/20S
POGE  200/20K
POGE  200/20W
POGE  200/20S
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 D mm
100
100
100
125
125
125
160
160
160
200
200
200

C mm
35
35
35
35
35
35
50
50
50
50
50
50

á

ä

â

á

ä

â

á

ä

â

á

ä

â

L mm
9
9
9
9
9
9

11
11
11
11
11
11

O mm
40
40
40
40
40
40
50
50
50
60
60
60

H mm
128
128
128
155
155
155
190
190
190
232
232
232

kg
0,92
0,87
0,83
1,04
0,99
0,95
1,73
1,64
1,58
3,33
3,17
3,04

   kg
150
150
150
200
200
200
300
300
300
300
300
300

ident.
39923
39915
39914
39933
39925
39924
39943
39935
39934
39953
39945
39944

ident.
39963
39955
39954
39973
39965
39964
39983
39975
39974
39993
39985
39984

ZESTAWY KOŁOWE SKRĘTNE
Zestawy kołowe skrętne serii KPS-POGE mocowane na tzw. płytkę oraz serii KPS-POGE mocowane na tzw. płytkę są połączeniem widelca wyko-
nanego z tłoczonej blachy stalowej oraz koła z elastyczną, niebrudzącą gumową oponką z piastą poliamidową. Głowica skrętna widelca jest 
podwójnie ułożyskowana oraz jest zabezpieczona przed zabrudzeniem specjalnym uszczelnieniem przeciwpyłowym. Wszystkie elementy metalo-
we zestawu pokryte są elektrolitycznie antykorozyjną powłoką cynkową. Szczegółowy opis kół na stronie 28.

SWIVEL CASTORS
ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYAMIDE WHEEL CENTRE, NON-MARKING SOFT RUBBER TREAD,  
BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING.

150/300 kg

AxB mm
105x85
105x85
105x85
105x85
105x85
105x85
135x110
13 5x110
135x110
135x110
135x110
135x110

Płytka DIN: dla zestawów kołowych Ø100, Ø125

DIN top plate: for castors Ø100, Ø125

AKCESORIA-DODATKI / VARIETIES - ACCESSORIES

Metalowa płytka przeciwwłókienna: duża
Piasta koła: inny kolor na specjalne zamówienie
Niebrudząca guma elastyczna: inny kolor na specjalne zamówienie
Metal treadguard: big
Wheel centre: color upon request
Non-marking soft rubber tread: color upon request

a/a*xb/b* mm
85/75x65/55
85/75x65/55
85/75x65/55
85/75x65/55
85/75x65/55
85/75x65/55
110/100x85/75
110/100x85/75
110/100x85/75
110/100x85/75
110/100x85/75
110/100x85/75

KPS KPS-HC

 kod / code
KPS-POGE 100K
KPS-POGE 100W
KPS-POGE 100S
KPS-POGE 125K
KPS-POGE 125W
KPS-POGE 125S
KPS-POGE 160K
KPS-POGE 160W
KPS-POGE 160S
KPS-POGE 200K
KPS-POGE 200W
KPS-POGE 200S

 kod / code
KPS-POGE 100K-HC
KPS-POGE 100W-HC
KPS-POGE 100S-HC
KPS-POGE 125K-HC
KPS-POGE 125W-HC
KPS-POGE 125S-HC
KPS-POGE 160K-HC
KPS-POGE 160W-HC
KPS-POGE 160S-HC
KPS-POGE 200K-HC
KPS-POGE 200W-HC
KPS-POGE 200S-HC
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D mm
100
100
100
125
125
125
160
160
160
200
200
200

C mm
35
35
35
35
35
35
50
50
50
50
50
50

á

ä

â

á

ä

â

á

ä

â

á

ä

â

L mm
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 

B mm
70
70
70
70
70
70
93
93
93
93
93
93

O mm
40
40
40
40
40
40
50
50
50
60
60
60

H mm
128
128
128
155
155
155
190
190
190
232
232
232

kg
0,92
0,87
0,83
1,04
0,99
0,95
1,73
1,64
1,58
3,33
3,17
3,04

kg 
150
150
150
200
200
200
300
300
300
300
300
300

ident.
40213
40205
40204
40223
40215
40214
40233
40225
40224
40243
40235
40234

ident.
40253
40245
40244
40263
40255
40254
40273
40265
40264
40283
40275
40274

ZESTAWY KOŁOWE SKRĘTNE
Zestawy kołowe skrętne serii KJS-POGE mocowane na otwór są połączeniem widelca wykonanego z tłoczonej blachy stalowej oraz koła z 
elastyczną, niebrudzącą gumową oponką z piastą poliamidową. Głowica skrętna widelca jest podwójnie ułożyskowana oraz jest zabezpieczona 
przed zabrudzeniem specjalnym uszczelnieniem przeciwpyłowym. Wszystkie elementy metalowe zestawu pokryte są elektrolitycznie antykorozyjną 
powłoką cynkową. Szczegółowy opis kół na stronie 28.

SWIVEL CASTORS - SINGLE BOLT HOUSING
ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYAMIDE WHEEL CENTRE, NON-MARKING SOFT RUBBER TREAD,   
BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING.

150/300 kg

Metalowa płytka przeciwwłókienna: duża
Piasta koła: inny kolor na specjalne zamówienie
Niebrudząca guma elastyczna: inny kolor na specjalne zamówienie
Mocowanie otworowe: inny wymiar – na specjalne zamówienie
Metal treadguard: big
Wheel centre: color upon request
Non-marking soft rubber tread: color upon request
Single bolt housing: upon request

AKCESORIA-DODATKI / VARIETIES - ACCESSORIES

Mocowanie trzpieniowe: na specjalne zamówienie
 
Stem housing: upon request

KJS KJS-HC

 kod / code
KJS-POGE 100K
KJS-POGE 100W
KJS-POGE 100S
KJS-POGE 125K
KJS-POGE 125W
KJS-POGE 125S
KJS-POGE 160K
KJS-POGE 160W
KJS-POGE 160S
KJS-POGE 200K
KJS-POGE 200W
KJS-POGE 200S

 kod / code
KJS-POGE 100K-HC
KJS-POGE 100W-HC
KJS-POGE 100S-HC
KJS-POGE 125K-HC
KJS-POGE 125W-HC
KJS-POGE 125S-HC
KJS-POGE 160K-HC
KJS-POGE 160W-HC
KJS-POGE 160S-HC
KJS-POGE 200K-HC
KJS-POGE 200W-HC
KJS-POGE 200S-HC
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150/300 kg

D mm
100
100
100
125
125
125
160
160
160
200
200
200

C mm
35
35
35
35
35
35
50
50
50
50
50
50

á

ä

â

á

ä

â

á

ä

â

á

ä

â

L mm
9
9
9
9
9
9

11
11
11
11
11
11

H mm
128
128
128
155
155
155
190
190
190
232
232
232

kg
0,57
0,52
0,48
0,69
0,64
0,60
1,15
1,10
1,00
2,21
2,05
1,92

kg
150
150
150
200
200
200
300
300
300
300
300
300

ZESTAWY KOŁOWE STAŁE
Zestawy kołowe stałe serii TPS-POGE mocowane na tzw. płytkę są połączeniem widelca wykonanego z tłoczonej blachy stalowej oraz koła z 
elastyczną, niebrudzącą gumową oponką i piastą poliamidową. Wszystkie elementy metalowe zestawu pokryte są elektrolitycznie antykorozyjną 
powłoką cynkową. Szczegółowy opis kół na stronie 28.

FIXED CASORS
ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYAMIDE WHEEL CENTRE, NON-MARKING SOFT RUBBER TREAD,  
BALL BEARING, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING.

ident.
39883
39875
39874
39893
39885
39884
39903
39895
39894
39913
39905
39904

AxB mm
105x85
105x85
105x85
105x85
105x85
105x85
135x110
135x110
135x110
135x110
135x110
135x110

a/a*xb/b* mm
85/75x65/55
85/75x65/55
85/75x65/55
85/75x65/55
85/75x65/55
85/75x65/55
110/100x85/75
110/100x85/75
110/100x85/75
110/100x85/75
110/100x85/75
110/100x85/75

Płytka DIN: dla zestawów kołowych Ø100, Ø125

DIN top plate: for castors Ø100, Ø125

Metalowa płytka przeciwwłókienna: duża 
Piasta koła: inny kolor na specjalne zamówienie
Niebrudząca guma elastyczna: inny kolor na specjalne zamówienie

Metal treadguard: big
Wheel centre: color upon request
Non-marking soft rubber tread: color upon request

AKCESORIA-DODATKI / VARIETIES - ACCESSORIES

TPS

 kod / code
TPS-POGE 100K
TPS-POGE 100W
TPS-POGE 100S
TPS-POGE 125K
TPS-POGE 125W
TPS-POGE 125S
TPS-POGE 160K
TPS-POGE 160W
TPS-POGE 160S
TPS-POGE 200K
TPS-POGE 200W
TPS-POGE 200S
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Zestaw kołowy stały / Fixed Castors

Zestaw kołowy skrętny / Swivel Castors

KOŁA i zestawy kołowe 
Koła serii POB są wykonane z poliamidu w kolorze białym; POC w kolorze czarnym, PPB z polipropylenu w kolorze białym; PPC w kolorze czarnym. 
Koła są wyposażone w łożysko igiełkowe. Zestawy kołowe skrętne KPS i stałe TPS mocowane na tzw. płytkę są połączeniem widelca wykonanego z 
tłoczonej blachy stalowej oraz odpowiedniego, w wybranym kolorze koła poliamidowego lub polipropylenowego. Głowica skrętna widelca jest podwójnie 
ułożyskowana oraz jest zabezpieczona przed zabrudzeniem specjalnym uszczelnieniem przeciwpyłowym. Wszystkie elementy metalowe zestawu pokryte 
są elektrolitycznie antykorozyjną powłoką cynkową.

kod / code
 ...108/12W
 

ident.
68979

ident.
91402

ident.
91403

ident.
91404

mm
108

mm
36 ä

mm
12

mm
44

kg
0,15

kg
150

kg
200

 

mm
108

mm
36 ä

mm
9

mm
40

mm
132

kg
0,68

kg
150

kg
200

mm
105x85

mm
80x60

kod / code
 KPS-...108W

ident.
91621

ident.
31805

ident.
31814

ident.
91799

 

kod / code
TPS-...108W

 

ident.
91623

ident.
31813

ident.
31815

ident.
91800

mm
108

mm
36 ä

mm
9

mm
132

kg
0,46

kg
150

kg
200

mm
105x85

mm
80x60

PAPP

PP
PPC - czarne
PPC - black

PPB - białe
PPB - white

POC - czarne
POC - black

POB - białe 
POB - white

PAPP

PPC - czarne
PPC - black

PPB - białe
PPB - white

POC - czarne
POC - black

POB - białe 
POB - white

PPC - czarne
PPC - black

PPB - białe
PPB - white

POC - czarne
POC - black

POB - białe 
POB - white

PA

SWIVEL AND FIXED CASTORS
ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYPROPYLENE (PP) OR POLYAMIDE (PA) SOLID WHEEL,  
BLACK OR NATURAL WHITE COLOUR, ROLLER BEARING.

Koła / Wheels

150/200 kg

11

78,5

40

108

1
3

2

105

3
6

9

6
0

8
5

PPC KPS TPS






