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ZESTAWY KOŁOWE SKRĘTNE
Zestawy kołowe skrętne serii KP-SG mocowane na tzw. płytkę są połączeniem specjalnej konstrukcji widelca obrotowego (spełniającego wymogi normy 
EN 840-5) wykonanego z tłoczonej blachy stalowej oraz koła z piastą stalową i oponką z pełnej, czarnej gumy. Głowica skrętna widelca jest podwój-
nie ułożyskowana oraz jest zabezpieczona przed zabrudzeniem specjalnym uszczelnieniem przeciwpyłowym. Wszystkie elementy metalowe zestawu 
pokryte są elektrolitycznie antykorozyjną powłoką cynkową. Szczegółowy opis kół na stronie 12.

SWIVEL CASTORS
ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS AND WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE, ROLLER BEARING OR PLAIN BEARING.

200/250 kg

 

  kod / code             ident.
KP-SG 160W 91611
KP-SG 160S 31734
KP-SG 200W 91335
KP-SG 200S 91746

   kod / code              ident.
 KP-SG 160W-HC  31743
 KP-SG 160S-HC  22904
 KP-SG 200W-HC  91336
 KP-SG 200S-HC  91747

D mm
160
160
200
200

C mm
40
40
50
50

ä

â

ä

â

L mm
11
11
11
11

O mm
50
50
60
60

H mm
200
200
240
240

kg 
2,60 
2,55 
3,65 
3,60

kg
200
200
250
250

AxB mm
135x110
135x110
135x110
135x110

axb/b* mm
105x80/75
105x80/75
105x80/75
105x80/75

Płytka: trójkątna

Top plate: triangular

AKCESORIA-DODATKI / VARIETIES - ACCESSORIES

Hamulec: 3-STOP

Brake: 3-STOP

Mechanizm blokady kierunku (str. 55)

Directional locking device (p. 55)
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KP KP-HC
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200/250 kg

ZESTAWY KOŁOWE SKRĘTNE
Zestawy kołowe skrętne serii KP-PG mocowane na tzw. płytkę są połączeniem specjalnej konstrukcji widelca obrotowego (spełniającego wymogi normy 
EN 840-5) wykonanego z tłoczonej blachy stalowej oraz koła z piastą polipropylenową i oponką z pełnej, czarnej gumy. Głowica skrętna widelca jest 
podwójnie ułożyskowana oraz jest zabezpieczona przed zabrudzeniem specjalnym uszczelnieniem przeciwpyłowym. Wszystkie elementy metalowe 
zestawu pokryte są elektrolitycznie antykorozyjną powłoką cynkową. Szczegółowy opis kół na stronie 16.

SWIVEL CASTORS
ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE, ROLLER BEARING  
OR PLAIN BEARING.

 

  kod / code ident. 
KP-PG 160W 31744
 KP-PG 160S 91056
 KP-PG 200W 31753
 KP-PG 200S 91350

   kod / code	             ident.
    KP-PG 160W-HC	 31745
 KP-PG 160S-HC	  91057
 KP-PG 200W-HC	 31754
 KP-PG 200S-HC	  91351

D mm
160
160
200
200

C mm
40
40
50
50

ä

â

ä

â

L mm
11
11
11
11

O mm
50
50
60
60

H mm
200
200
240
240

   kg
2,60
2,55
3,65
3,60

kg
200
200
250
250

AxB mm
135x110
135x110
135x110
135x110

axb/b* mm
105x80/75
105x80/75
105x80/75
105x80/75

AKCESORIA-DODATKI / VARIETIES - ACCESSORIES

Płytka: trójkątna

Top plate: triangular

Hamulec: 3-STOP

Brake: 3-STOP

Mechanizm blokady kierunku (str. 55)

Directional locking device (p. 55)

H
C

O
D

a
A

b
* BbL

KP KP-HC
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250 kg

ZESTAWY KOŁOWE SKRĘTNE Z HAMULCEM CENTRALNYM
Zestawy kołowe skrętne z hamulcem centralnym serii KPVHC-SG, mocowane na tzw. płytkę są połączeniem specjalnej konstrukcji widelca obrotowego (spełni-
ającego wymogi normy EN 840-5) z hamulcem centralnym oraz koła z piastą stalową i oponką z pełnej, czarnej gumy. Głowica skrętna widelca jest podwójnie 
ułożyskowana oraz jest zabezpieczona przed zabrudzeniem specjalnym uszczelnieniem przeciwpyłowym. Wszystkie elementy metalowe zestawu pokryte są 
elektrolitycznie antykorozyjną  powłoką cynkową. Szczegółowy opis kół na stronie 12

SWIVEL CASTORS - CENTRAL TOTAL BRAKE
ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS - CENTRAL TOTAL BRAKE, STEEL WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE,  
PLAIN BEARING.

D mm
200

C mm
50 â

L mm
11

O mm
60

H mm
240

kg
3,65

kg
250

mm
Ø40x38

AxB mm
135x110

axb/b* mm
105x80/75

    kod / code ident.
  KPVHC-SG 200S  91749

D mm
200

C mm
50 â

L mm
11

O mm
60

H mm
240

kg
3,65

kg
250

mm
Ø40x38

AxB mm
135x110

axb/b* mm
105x80/75

   kod / code   ident.
  KPHC-PG 200S 91430

ZESTAWY KOŁOWE SKRĘTNE Z HAMULCEM CENTRALNYM
Zestawy kołowe skrętne z hamulcem centralnym serii KPVHC-PG, mocowane na tzw. płytkę są połączeniem specjalnej konstrukcji widelca obrotowego (spełniające-
go wymogi normy EN 840-5) z hamulcem centralnym oraz koła z piastą polipropzlenową i oponką z pełnej, czarnej gumy. Głowica skrętna widelca jest podwójnie 
ułożyskowana oraz jest zabezpieczona przed zabrudzeniem specjalnym uszczelnieniem przeciwpyłowym. Wszystkie elementy metalowe zestawu pokryte są 
elektrolitycznie antykorozyjną  powłoką cynkową. Szczegółowy opis kół na stronie 16.     250 kg

AKCESORIA-DODATKI / VARIETIES - ACCESSORIES

Mechanizm blokady kierunku (str. 55)

Directional locking device (page 55)
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SWIVEL CASTORS - CENTRAL TOTAL BRAKE
ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS - CENTRAL TOTAL BRAKE, POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE, PLAIN BEARING.

KPVHC

KPVHC
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160 kg

  kod / code ident.
BK1  75168
BK2  33484
BK 3 43917
BK4  43930

 

 

 

mm
80
80

105
105

mm
11
11
11
11

mm
68
88
81

101

KOŁO Z MECHANIZMEM ZATRZASKOWYM
Koła zatrzaskowe serii PRG posiadają oponki wykonane ze pełnej, czarnej gumy, piastę stanowi obręcz wykonana z polipropylenu - tworzywa 
odpornego na wstrząsy i uderzenia. Koła wyposażono w mechanizm zatrzaskowy zapewniający szybki i pewny montaż. Zastosowanie długotr-
wałego smaru w osi koła pozwala na pracę bezobsługową. Koła są dostępne z łożyskowaniem ślizgowym.

WHEELS
PLASTIC WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE, PLAIN BEARING.

  kod / code ident.
PRG 200/22-95S 68947

mm
200

mm
50 â

mm
22

mm
95

kg
1,20

kg
160

 

BLOKADA KIERUNKU
Blokady kierunku serii BK1 - BK4 wykonane są z tłoczonej blachy stalowej. Sprężyny blokad wykonane są w wersji nierdzewnej. Wszystkie elementy 
metalowe pokryte są elektrolitycznie antykorozyjną powłoką cynkową. 

DIRECTIONAL LOCKING DEVICE
ZINC ELECTRO-PLATED STEEL MECHANISM, STAINLESS STEEL SPRING.

PRG




