














ZESTAWY KOLOWE WZMOCNIONE

Wzmocnione zestawy kotowe serii KPW, TPW mocowane na tzw. ptytke sq potqczeniem widelca wzmocnionego wykonanego z ttoczonej blachy
stalowej oraz kota z aluminiowq piastq i gumowq lub poliuretanowq oponkqg. Gtowica skretna widelca jest podwéjnie utozyskowana, bieznie
kulek w gtowicy skretnej wzmocnione utwardzonymi panwiami. Gtowica jest zabezpieczona przed zabrudzeniem specjalnym uszczelnieniem

przeciwpytowym. Czesci ruchome widelca potgczone sq skrecanym sworzniem centralnym. Wszystkie elementy metalowe zestawu pokryte sq
elektrolitycznie antykorozyjng powtokq cynkowq. Szczegétowy opis két na stronie 63.

REINFORCED SWIVEL AND FIXED CASTORS
ZINC ELECTRO-PLATED REINFORCED STEEL FORKS, DOUBLE BALL BEARING, HARDENED STEEL BALL RACES,
ALUMINIUM WHEEL CENTRE, SOFT ELASTIC RUBBER OR POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING.

Zestawy kotowe skretne / Swivel Castors
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KPW-ALGE 160K 42364
KPW-ALPU 160K 42403

135x110  110/100x85/75
135x110  110/100x85/75
135x110  110/100x85/75
135x110  110/100x85/75

KPW-ALGE 200K 42365

KPW-ALPU 200K 42404

Zestawy kotowe skretne z hamulcem / Swivel Castors - Brake
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KPW-ALGE 160K-HC 42374

135x110  110/100x85/75

KPW-ALPU 160K-HC 42414 160 50 ss 135x110  110/100x85/75 11 54 200 2,55 600
KPW-ALGE 200K-HC 42375 200 50 ss 135x110  110/100x85/75 11 60 240 4,00 500
KPW-ALPU 200K-HC 42415 200 50 ss 135x110  110/100x85/75 11 60 240 3,85 800

Zestawy kotowe state / Fixed Castors
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TPW-ALGE 160K 135x110 110/100x85/75
135x110 110/100x85/75 11 200 2,35 600

135x110  110/100x85/75 11 240 3,10 500
135x110  110/100x85/75 11 240 2,95 800

42354

TPW-ALPU 160K 42385 160 50
TPW-ALGE 200K 42355 200 50
TPW-ALPU 200K 42393 200 50

AKCESORIA-DODATKI / VARIETIES - ACCESSORIES

VIR o i N 0 4y I
AT
N @ 24
P\

h : A .’ h 1 ‘ <o
S E _,/' A“.‘i -I“‘\.A ¢
ﬂ’*,
Oponka: polivretan Mechanizm blokady kierunku: strona (str. 69)

Tread: polyurethane Directional locking device (page 69)




KOtLA

W kotach serii ZGE oponke stanowi petna guma wulkanizowana na Zeliwnej piascie.
W kotach serii ZPU oponke stanowi odlew poliuretanowy trwale potqczony na Zeliwnej piascie.

Kota serii Z wykonane sq w catoici z zeliwa. Standardowo lakierowane piasty két wyposazone sq w pare tozysk kulkowych.

WHEELS

CAST IRON WHEEL CENTRE, ELASTIC SOFT RUBBER OR POLYURETHANE TREAD, CAST IRON SOLID WHEEL, BALL BEARING.

ZPU

ZGE 160/20K 42505

ZPU 160/20 K 42503
ZPU 160/20 KT 35543*
ZGE 200/20K 42513 Z 160/20K 35554
ZPU 200/20K 42504
ZPU 200/20 KT 35553*

Z200/20K 35555

AKCESORIA-DODATKI / VARIETIES - ACCESSORIES

* Oponka: poliuretan (do pracy w temp. do 95°C)

* Tread: polyurethane (up to 95°C)




ZESTAWY KOLOWE WZMOCNIONE

Wzmocnione zestawy kotowe serii KPW, TPW mocowane na tzw. ptytke sq potgczeniem widelca wzmocnionego wykonanego z ttoczonej blachy

stalowej oraz kota zeliwnego lub kota z Zeliwng piastq i gumowq lub poliuretanowq oponkq. Gtowica skretna widelca jest podwdjnie utozyskowana,
bieznie kulek w gtowicy skretnej wzmocnione utwardzonymi panwiami. Gtowica jest zabezpieczona przed zabrudzeniem specjalnym uszczelnieniem
przeciwpytowym. Czesci ruchome widelca potgczone sq skrecanym sworzniem centralnym. Wszystkie elementy metalowe zestawu pokryte sq
elekirolitycznie antykorozyjng powtokq cynkowq. Szczegétowy opis két na stronie 66.

REINFORCED SWIVEL AND FIXED CASTORS
ZINC ELECTRO-PLATED REINFORCED STEEL FORKS, DOUBLE BALL BEARING, HARDENED STEEL BALL RACES,
CAST IRON WHEEL CENTRE, LACQUERED, ELASTIC SOFT RUBBER OR POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING.

Zestawy kotowe skretne / Swivel Castors

KPW-ZGE 160K 42425
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135x110  110/100x85/75

(X)
KPW-ZPU 160K 42445 160 50 ¥ 135x110 110/100x85/75 11 54 200 4,85 600
KPW-Z 160K 56392 140 50 %= 135x110 110/100x85/75 11 54 200 4,65 600
KPW-ZGE 200K 42433 200 50 ¥ 135x110 110/100x85/75 11 60 240 6,25 600
KPW-ZPU 200K 42453 200 50 %= 135x110 110/100x85/75 11 60 240 6,30 800

KPW-Z 200K 55391 200 50 135x110  110/100x85/75 11 60 240 6,55 800

Zestawy kotowe skretne z hamulcem / Swivel Castors - Brake
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110/100x85/75

KPW-ZGE 160K-HC 42434 160 135x110

KPW-ZPU 160K-HC 42454 160 50 %%135x110 110/100x85/75 11 54 200 520 600

KPW-Z 160KHC 42525 160 50 ®8135x110 110/100x85/75 11 54 200 5,00 600

KPW-ZGE 200K-HC 42435 200 50 %135x110 110/100x85/75 11 60 240 6,60 600
KPW-ZPU 200K-HC 42455 200 50 %8135x110 110/100x85/75 11 60 240 6,65 800

KPW-Z 200K-HC 42533 200 50 %8 135x110 110/100x85/75 11 60 240 6,90 800

Zestawy kotowe state / Fixed Castors
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TPW-ZGE 160K 42423 = 135x110 110/100x85/75
TPW-ZPU 160K 42443 160 50 = 135x110 110/100x85/75 11 200 4,30 600
TPW-Z 160K 56394 160 50 s 135x110 110/100x85/75 11 200 4,10 600
TPW-ZGE 200K 42424 200 50 = 135x110 110/100x85/75 11 240 5,70 600
TPW-ZPU 200K 42444 200 50 s= 135x110 110/100x85/75 11 240 5,75 800

TPW-Z 200K 56395 200 50

135x110 110/100x85/75 11 240 6,00 800

AKCESORIA-DODATKI / VARIETIES - ACCESSORIES
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Oponka: polivretan Koto: zeliwo Mechanizm blokady kierunku: strona (str. 69)

Tread: polyurethane Tread: Solid wheel Directional locking device (page 69)




ZESTAWY KOLOWE WZMOCNIONE

Zestawy kotowe serii KPZ, TPZ mocowane na tzw. ptytke sq potqgczeniem widelca zeliwnego z kotem z piastq
zeliwng. Oponke stanowi wulkanizowana, petna guma lub opaska poliuretanowa. Gtowica skretna widelca jest
utozyskowana na pojedynczym tozysku kulkowym. Wszystkie elementy zeliwne sq lakierowane. Szczegétowy opis
két na stronie 66.

CAST IRON SWIVEL AND FIXED CASTORS

FORK AND TOP-PLATE FROM MALEABLE CAST IRON, BALL BEARING, WHEEL CENTRE FROM GRAY CAST IRON, LACQUERED, RUBBER
OR POLYURETHANE TREAD, BALL BEARING.
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Zestawy kotowe skretne / Swivel Castors

KPZ-ZGE 160K 55383
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160 135x110

110/100x85/75

KPZ-ZPU 160K 60999 160 50 &8 135x110 110/100x85/75 11 50 205 5,65 850

KPZ-Z 160K 56198 160 50 &8 135x110 110/100x85/75 11 50 205 545 900

KPZ-ZGE 200K 55388 200 50 &8 135x110 110/100x85/75 11 55 245 715 600
KPZ-ZPU 200K 61003 200 50 s  135x110 110/100x85/75 11 85 245 7,20 1000

KPZ-Z 200K 56200 200 50

135x110  110/100x85/75 11 59 245 7,45 1100

Zesta kotowe state / Fixed Castors
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TPZ-ZGE 160K 54623

135x110

110/100x85/75

TPZ-ZPU 160K 61000 160 50 O 135x110  110/100x85/75 11 205 4,95 850

TPZ-Z 160K 56199 160 50 = 135x110  110/100x85/75 11 205 4,75 900

TPZ-ZGE 200K 55372 200 50 se 135x110  110/100x85/75 11 245 6,45 600
TPZ-ZPU 200K 61004 200 50 e 135x110  110/100x85/75 11 245 6,50 1000

TPZ-Z 200K 56209 200 50

135x110

110/100x85/75 11 245 6,75 1100

AKCESORIA-DODATKI / VARIETIES - ACCESSORIES

Oponka: guma Oponka: poliuretan Koto: zeliwo

Tread: rubber Tread: polyurethane Tread: Solid wheel




BLOKADA KIERUNKU

Blokady kierunku serii BK5 - BK8 wykonane sq z ttoczonej blachy stalowej. Wszystkie typy blokad wyposazone sq w sprezyny w wersji
nierdzewnej. Wszystkie ich elementy metalowe pokryte sq antykorozyjng powtokq cynkowq. Blokada kierunku obrotu widelca ma zastoso-
wanie w zestawach wzmocnionych dla $rednic 160-200.

DIRECTIONAL LOCKING DEVICE

ZINC ELECTRO-PLATED STEEL MECHANISM, STAINLESS STEEL SPRING.






