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Zestawy kołowe stałe / Fixed Castors

Zestawy kołowe skrętne  / Swivel Castors

KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE
Koła serii PPN posiadają czarną oponkę pneumatyczną z dętką i jednoczęściową polipropylenową piastę w kolorze czerwonym. Oponka posiada 
zygzakowatą bieżnię. Koła występują w wersji z łożyskiem igiełkowym lub ślizgowym.
Zestawy kołowe skrętne KPS i stałe TPS mocowane na tzw. płytkę są połączeniem widelca wykonanego z tłoczonej blachy stalowej oraz 
pneumatycznego koła. Głowica skrętna widelca jest podwójnie ułożyskowana oraz jest zabezpieczona przed zabrudzeniem specjalnym 
uszczelnieniem przeciwpyłowym. Wszystkie elementy metalowe zestawu pokryte są elektrolitycznie antykorozyjną powłoką cynkową. 

 
 

 

   kod / code ident.
TPS-PPN 220W* 31854
TPS-PPN 220S* 31855
TPS-PPN 260W** 91124
TPS-PPN 260S** 91125

D mm
~220
~220
~260
~260

C  mm
~65
~65
~85
~85

ä

â

ä

â

L mm
11
11
11
11

H mm
255
255
290
290

kg
2,65
2,60
2,95
2,80

kg
150
150
150
150

AxB mm
175x140
175x140
175x140
175x140

a/a*xb/b* mm
145/135x110/100
145/135x110/100
145/135x110/100
145/135x110/100

 
 

D mm
~220
~220
~260
~260

C  mm
~65
~65
~85
~85

ä

â

ä

â

L mm
11
11
11
11

O mm
65
65
70
70

H mm
255
255
290
290

kg
3,30
3,25
3,65
3,50

kg
150
150
150
150

AxB mm
175x140
175x140
175x140
175x140

a/a*xb/b* mm
145/135x110/100
145/135x110/100
145/135x110/100
145/135x110/100

   kod / code ident.
KPS-PPN 220W* 31845
KPS-PPN 220S* 31853
KPS-PPN 260W** 91122
KPS-PPN 260S** 91123

 
 

 

D mm
~220
~220
~260
~260

C mm
~65
~65
~85
~85

ä

â

ä

â

mm
20
20
20
20

 mm
75
75
75
75

kg
0,90
0,80
1,00
0,90

kg
150
150
150
150

  kod / code ident.
PPN 220/20W* 91070
PPN 220/20S* 91072
PPN 260/20W** 64102
PPN 260/20S** 64107

150 kg

SWIVEL AND FIXED CASTORS
ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, PNEUMATIC TYRE, ROLLER BEARING  
OR PLAIN BEARING.

Koła / Wheels

AKCESORIA-DODATKI / VARIETIES - ACCESSORIES

Osłonka: ident 65022
*    Opona pneumatyczna 2,50-4 2PR
** Opona pneumatyczna 3,00-4 2PR

Treadguard: ident 65022
*    Pneumatic tyre 2,50-4  2PR
** Pneumatic tyre 3,00-4  2PR

PPN KPS TPS
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Zestawy kołowe stałe / Fixed Castors

Zestawy kołowe skrętne / Swivel Castors

KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE
Koła serii SPN posiadają czarną oponkę pneumatyczną z dętką i dwuczęściową stalową piastę ocynkowaną. Oponka posiada zygzakowatą 
bieżnię. Koła występują w wersji z łożyskiem igiełkowym. Zestawy kołowe skrętne KPS i stałe TPS mocowane na tzw. płytkę są połączeniem 
widelca wykonanego z tłoczonej blachy stalowej oraz pneumatycznego koła. Głowica skrętna widelca jest podwójnie ułożyskowana oraz 
jest zabezpieczona przed zabrudzeniem specjalnym uszczelnieniem przeciwpyłowym. Wszystkie elementy metalowe zestawu pokryte 
 są elektrolitycznie antykorozyjną powłoką cynkową. 

 
 

  kod / code ident.
TPS-SPN 220W* 31873
TPS-SPN 260W** 30175

D mm
~220
~260

C  mm
~65
~85

ä

ä

L mm
11
11

H mm
255
290

kg
3,30
3,50

kg
200
200

AxB mm
175x140
175x140

a/a*xb/b* mm
145/135x110/100
145/135x110/100

 
 

D mm
~220
~260

C  mm
~65
~85

ä

ä

L mm
11
11

O mm
65
70

H mm
255
290

kg
4,00
4,20

kg
200
200

AxB mm
175x140
175x140

a/a*xb/b* mm
145/135x110/100
145/135x110/100

  kod / code ident.
KPS-SPN 220W* 31865
KPS-SPN 260W** 30174

 
 

D mm
~220
~260

C  mm
~65
~85

ä

ä

mm
20
20

mm
75
75

kg
1,40
1,50

kg
200
200

   kod / code ident.
 SPN 220/20-75W* 31864
SPN 260/20-75W** 91045

200 kg

SWIVEL AND FIXED CASTORS
ZINC ELECTRO-PLATED STEEL FORKS AND WHEEL CENTRE, PNEUMATIC TYRE, ROLLER BEARING.

Koła / Wheels

AKCESORIA-DODATKI / VARIETIES - ACCESSORIES

*    Opona pneumatyczna 2,50-4 2PR
** Opona pneumatyczna 3,00-4 2PR

*    Pneumatic tyre 2,50-4  4PR
** Pneumatic tyre 3,00-4  4PR

SPN KPS TPS
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Zestawy kołowe stałe / Fixed Castors

Zestawy kołowe skrętne / Swivel Castors

KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE
Koła serii SGR posiadają bardzo masywną oponkę wykonaną z czarnej, pełnej gumy oraz dzieloną, skręcaną piastę z żeliwa  
i stalowych obręczy. Lakierowana piasta wyposażona jest w parę łożysk kulkowych. Koła serii SPNR posiadają oponkę 
pneumatyczną z dętką oraz dzieloną, skręcaną piastę z żeliwa i stalowych obręczy. Piasta wyposażona jest w parę łożysk 
kulkowych. Zestawy kołowe skrętne KPWS i stałe TPWS mocowane na tzw. płytkę są połączeniem spawanego, stalowego widelca 
oraz koła z oponką z pełnej gumy lub koła pneumatycznego. Głowica skrętna widelca jest ułożyskowana na parze łożysk 
kulkowych, krytych. Elementy metalowe zestawów są lakierowane.

 
 

D mm
300
350

~350

C mm
100
100

~100

á

á

á

mm
25
25
25

mm
56
56
56

kg
8,15
9,50
4,10

kg
300
300
300

  kod / code ident.
SGR 300/25K* 22903
SGR 350/25K* 22899
SPNR 350/25K** 22898

 
 

  kod / code ident.
TPWS-SGR 300K* 22829
TPWS-SGR 350K* 22827
TPWS-SPNR 350K** 31362

 
 

D mm
300
350

~350

C mm
100
100

~100

á

á

á

L mm
13
13
13

O  mm
76
90
90

H mm
400
450
450

kg
12,50
14,30
13,40

kg
300
300
300

AxB mm
190x120
190x120
190x120

axb mm
150x75
150x75
150x75

  kod / code ident.
KPWS-SGR 300K* 22953
KPWS-SGR 350K* 22950
KPWS-SPNR 350K** 31361

D mm
300
350

~350

C mm
100
100

~100

á

á

á

L mm
13
13
13

H mm
400
450
450

kg
12,20
14,00
8,55

kg
300
300
300

AxB mm
190x120
190x120
190x120

axb mm
150x75
150x75
150x75

WELDED SWIVEL AND FIXED CASTORS
LACQUERED WELDED FORKS AND CAST IRON HUB, ZINC ELECTRO-PLATED STEELWHEEL CENTRE, RUBBER TYRE  
OR PNEUMATIC TYRE, BALL BEARING.

Koła / Wheels

300 kg

AKCESORIA-DODATKI / VARIETIES - ACCESSORIES

*    Opona: pełna guma
** Opona pneumatyczna 4,00-6 4PR

*    Rubber tyre 
** Pneumatic tyre 4,00-6  4PR

H
C

O
D

a
A

BbL

SGR KPWS TPWS
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KOŁA
Koła serii SPN posiadają oponę pneumatyczną 4,00-6 2PR z dętką oraz skręcaną, stalową, ocynkowaną elektrolitycznie piastę. 
 Oś koła wyposażona jest w dwie wersje ułożyskowania: na parze łożysk kulkowych lub ślizgowe. 

mm
~350
~350

mm
~100
~100

á

â

mm
25
25

mm
56
67

kg
2,60
2,55

kg
150
150

   kod / code ident.
SPN 350/25K 57806
SPN 350/25S 28226

KOŁA
Koła serii SG posiadają oponkę wykonaną z czarnej, pełnej gumy oraz spawaną, stalową piastę. Lakierowana piasta jest 

wyposażona w parę łożysk kulkowych lub tuleję ślizgową. 

WHEELS
LACQUERED WHEEL CENTRE, RUBBER TYRE, BALL BEARING OR PLAIN BEARING.

mm
360
360

mm
70
70

á

â

mm
25
25

mm
56
56

kg
4,60
4,55

kg
350
350

   kod / code ident.
SG 360/25K 28051
SG 360/25S 28050

WHEELS	
ZINC ELECTRO-PLATED STEEL WHEEL CENTRE,  PNEUMATIC TYRE 4,00-6 2 PR, BALL BEARING OR PLAIN BEARING.

150 kg

350 kg

Piasta koła: inny kolor na specjalne zamówienie

Wheel centre: color upon request

SPN

SG
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KOŁA
Koła serii PTK posiadają oponę pneumatyczną z dętką oraz polipropylenową piastę. 
Oś koła jest ułożyskowana ślizgowo. 

 

mm
~400
~400

mm
~100
~100

â

â

mm
12
14

mm
100
118

kg
1,80
1,80

kg
150
150

  kod / code ident.
PTK 400/12S* 92006
PTK 400/14S* 92007

KOŁA
Koła serii STK posiadają oponę pneumatyczną z dętką oraz stalową, lakierowaną piastę. Oś koła wyposażona jest w dwie wersje ułożyskowania: 
na parze łożysk kulkowych lub ślizgowo. Koła serii SGTK posiadają oponkę wykonaną z czarnej, pełnej gumy oraz zgrzewaną, stalową piastę. 
Lakierowana piasta jest wyposażona w tuleję ślizgową. 

WHEELS
LACQUERED STEEL WHEEL CENTRE, PNEUMATIC TYRE OR RUBBER TYRE, BALL BEARING OR PLAIN BEARING.

mm
~400
~400
  400
~400
~400

mm
~100
~100
    90
~100
~100

á

â

â

â

â

mm
25
12
12
14
12

mm
56

100
100
118
100

kg
4,10
2,14
5,50
2,14
2,24

kg
200
150
150
150
200

   kod / code ident.
STK 400/25K ** 22896
STK 400/12S * 19854
SGTK 400/125S **** 42524
STK 400/14S * 27298
STK 400/12-1S *** 43353

WHEELS
POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, PNEUMATIC TYRE, PLAIN BEARING.

150 kg

AKCESORIA-DODATKI / VARIETIES - ACCESSORIES
*    	 Opona pneumatyczna 	 3,50-8 2PR
** 	 Opona pneumatyczna 4,00-8 4PR
***	 Opona pneumatyczna 4,00-8 2PR
****	Opona - pełna guma

*    	 Pneumatic tyre 3,50-8 2PR
** 	 Pneumatic tyre 4,00-8 4PR
***	 Pneumatic tyre 4,00-8 2PR
****	Rubber tyre

150/200 kg

PTK

STK STK SGTK
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