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KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE
Koła serii SG-SG wyposażone są w oponki z pełnej, szarej gumy i piastę wykonaną z tłoczonej blachy stalowej. Obręcze piasty są trwale połączone przez 
miejscowe przetłoczenia. Standardowo koła wyposażone są w stalowe osłonki przeciwwłókienne. Elementy metalowe koła pokryte są elektrolitycznie 
powłoką  cynkową. Koła posiadają w osi łożysko kulkowe. Oferowane są również w wersji antystatycznej. Zestawy kołowe skrętne K..C są specjalna 
konstrukcją przystosowaną do zastosowania w sprzęcie medycznym. Zestawy są połączeniem widelca wykonanego z tłoczonej blachy stalowej oraz koła 
z piastą stalową i oponką z szarej niebrudzącej gumy. Głowica skrętna widelca jest podwójnie ułożyskowana. Wszystkie elementy metalowe widelca 
zestawu pokryte są elektrolitycznie antykorozyjną powłoką chromową.
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   kod / code	 ident.
 SG 75/8K-SG	 55398
SG 100/8K-SG	 55402
SG 125/8K-SG	 55406

  kod / code ident.

 SG 100/8K-SG-EL 55404
SG 125/8K-SG-EL 55408
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  kod / code
K..C-SG 75K-SG
K..C-SG 100K-SG
K..C-SG 125K-SG

  kod / code

K..C-SG 100K-SG-EL
K..C-SG 125K-SG-EL

  kod / code
K..C-SG 75K-SG-HC
K..C-SG 100K-SG-HC
K..C-SG 125K-SG-HC

  kod / code

K..C-SG 100K-SG-EL-HC
K..C-SG 125K-SG-EL-HC

SWIVEL CASTORS
CHROMIUM ELECTRO-PLATED STEEL FORKS, ZINC ELECTRO-PLATED STEEL WHEEL CENTREE, RUBBER TYRE, BALL BEARING.

Zestawy kołowe skrętne / Swivel Castors

Koła / Wheels

55/90 kg

SG-SG KMC KMC-HC

Mocowania zestawów: patrz tabele na stronach 83 i 84.

Castors housing: look to the table on the pages 83 and 84.

AKCESORIA-DODATKI / VARIETIES - ACCESSORIES
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ZESTAWY KOŁOWE
Zestawy kołowe skrętne KMC mocowanie z otworem gwintowanym; KGC mocowanie z trzpieniem gwintowanym; KLC mocowanie z trzpieniem 
gładkim, są specjalna konstrukcją przystosowaną do zastosowania w sprzęcie medycznym. Zestawy są połączeniem widelca wykonanego  
z tłoczonej blachy stalowej oraz koła z piastą stalową oponką z szarej niebrudzącej gumy. Głowica skrętna widelca jest podwójnie ułożyskowana. 
Szczegółowy opis kół na stronie 78.
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   kod / code ident.
  KMC-SG 75K-SG 32043
KMC-SG 100K-SG 32133
KMC-SG 125K-SG 58450

   kod / code	 ident.

KMC-SG 100K-SG-EL	 56522
KMC-SG 125K-SG-EL	 56530

   kod / code ident.
KMC-SG 75K-SG-HC 32084
KMC-SG 100K-SG-HC 32175
KMC-SG 125K-SG-HC 58451

   kod / code ident.

KMC-SG 100K-SG-EL-HC 56526
KMC-SG 125K-SG-EL-HC 56534
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   kod / code	 ident.
KGC-SG 75K-SG	 55414
KGC-SG 100K-SG	 55422
KGC-SG 125K-SG	 55430

   kod / code ident.

KGC-SG 100K-SG-EL 55426
KGC-SG 125K-SG-EL 55434

   kod / code ident.
KGC-SG 75K-SG-HC 55416
KGC-SG 100K-SG-HC 55424
KGC-SG 125K-SG-HC 55432

   kod / code ident.

KGC-SG 100K-SG-EL-HC 55428
KGC-SG 125K-SG-EL-HC 55436
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   kod / code ident.
KLC-SG 75K-SG 32044
KLC-SG 100K-SG 32134
KLC-SG 125K-SG 32215
KLC-SG 125K-SG-1 38773

   kod / code	 ident.

KLC-SG 100K-SG-EL	 59629
KLC-SG 125K-SG-EL	 58397

  kod / code ident.
KLC-SG 75K-SG-HC 91557
KLC-SG 100K-SG-HC 32184
KLC-SG 125K-SG-HC 32273
KLC-SG 125K-SG-HC-1 91341

   kod / code ident.

KLC-SG 100K-SG-EL-HC 59631
KLC-SG 125K-SG-EL-HC 58398

SWIVEL CASTORS - HOUSING OPTIONS
(OTHER CHARACTERISTICS ON PAGE 82)

KLC

KGC

KMC

55/90 kg

KMC KGC KLC
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ZESTAWY KOŁOWE
Zestawy kołowe skrętne KPC mocowanie na płytkę; KEC-C mocowanie na element rozprężny tzw. expander do profili zamkniętych  
o przekroju okrągłym są specjalną konstrukcją przystosowaną do zastosowania w sprzęcie medycznym. Zestawy są połączeniem 
widelca wykonanego z tłoczonej blachy stalowej oraz koła z piastą stalową i oponką z szarej niebrudzącej gumy. Głowica skrętna 
widelca jest podwójnie ułożyskowana. Szczegółowy opis kół na stronie 82.
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   kod / code ident.
KPC-SG 75K-SG 32045
KPC-SG 100K-SG 32143
KPC-SG 125K-SG 32223

   kod / code ident. 

 KPC-SG 100K-SG-EL 58192
KPC-SG 125K-SG-EL 58194

   kod / code ident.
KPC-SG 75K-SG-HC 32085
KPC-SG 100K-SG-HC 32214
KPC-SG 125K-SG-HC 32274

   kod / code ident.

 KPC-SG 100K-SG-EL-HC 58193
KPC-SG 125K-SG-EL-HC 58195

mm

KPC KEC-C
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        kod / code ident. 
KEC-SG 75K-SG-C1 32053
KEC-SG 75K-SG-C2 32054
KEC-SG 75K-SG-C3 32055
KEC-SG 100K-SG-C1 32144
KEC-SG 100K-SG-C2 32153
KEC-SG 100K-SG-C3 32154
KEC-SG 125K-SG-C1 32224
KEC-SG 125K-SG-C2 58452
KEC-SG 125K-SG-C3 32225

   kod / code ident.
 

KEC-SG 100K-SG-EL-C1 56523
KEC-SG 100K-SG-EL-C2 56524
KEC-SG 100K-SG-EL-C3 56525
KEC-SG 125K-SG-EL-C1 56531
KEC-SG 125K-SG-EL-C2 56532
KEC-SG 125K-SG-EL-C3 56533

  kod / code ident.
KEC-SG 75K-SG-C1-HC 56998
KEC-SG 75K-SG-C2-HC 32093
KEC-SG 75K-SG-C3-HC 32094
KEC-SG 100K-SG-C1-HC 56999
KEC-SG 100K-SG-C2-HC 32185
KEC-SG 100K-SG-C3-HC 32194
KEC-SG 125K-SG-C1-HC 32275
KEC-SG 125K-SG-C2-HC 58453
KEC-SG 125K-SG-C3-HC 32284

  kod / code ident.
 

KEC-SG 100K-SG-EL-C1-HC 56527
KEC-SG 100K-SG-EL-C2-HC 56528
KEC-SG 100K-SG-EL-C3-HC 56529
KEC-SG 125K-SG-EL-C1-HC 56535
KEC-SG 125K-SG-EL-C2-HC 56536
KEC-SG 125K-SG-EL-C3-HC 56537

Ø19-23x65
Ø23-26x73
Ø26-30x73
Ø19-23x65
Ø23-26x73
Ø26-30x73
Ø19-23x65
Ø23-26x73
Ø26-30x73

SWIVEL CASTORS - HOUSING OPTIONS
(OTHER CHARACTERISTICS ON PAGE 82)

55/90 kg

KPC

KEC-C
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KM PGPET KKM

Osłonka głowicy skrętnej / Protective ring

Zestawy kołowe skrętne / Swivel Castors

KOŁA I ZESTAWY KOŁOWE
Koła serii PET mają oponkę polietylenową w kolorze szarym nakładaną wtryskowo na polipropylenową piastę. Koło dostępne jest z łożyskiem 
ślizgowym. Koła serii PG mają oponkę z termoplastycznego elastomeru w kolorze szarym nakładaną metodą wtryskową na polipropylenową piastę. 
Koła występują z łożyskiem kulkowym.Zestawy kołowe skrętne KM oraz KKM mocowane na tzw. otwór są specjalną konstrukcją przystosowaną do 
zastosowania w wózkach sklepowych. Zestawy są połączeniem widelca wykonanego z tłoczonej blachy stalowej oraz odpowiedniego koła. 
Wszystkie elementy metalowe widelców są pokryte elektrolityczną, antykorozyjną powłoką cynkową.
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  kod / code       kod / code	 ident.
  PET 75/8S 33683
PG 100/8K  91368
PG 125/8K  91733

  kod / code	   kod / cod	    ident
 	 KM-PET 75S 35374
KKM-PG 100K	   91401
KKM-PG 125K	   91929
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        100+5  
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   kod / code    	 ident.
OP1	 67873
OP2	 67874
 OP3	 67874

SWIVEL CASTORS
ZINC ELECTRO-PLATED STEEL WHEEL CENTRE, POLYPROPYLENE WHEEL CENTRE, POLYETHYLENE OR THERMOPLASTIC  
RUBBER TREAD, PLAIN BEARING OR BALL BEARING.

55/100 kg

Koła / Wheels 

AKCESORIA-DODATKI / VARIETIES - ACCESSORIES

Osłonka głowicy skrętnej

Protective ring

Płytka przeciwwłókienna: mała

Treadguard: small




